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ООО
"ПМА Лазарева А. С."

1.1

Лист

Пояснительная записка

ЛистовСтадия
Изм. К.уч. Лист Nдок Подпись Дата

      Проектная документация разработана на строительство семнадцатиэтажного жилого дома с
помещениями общественного назначения на основании документации по планировке территории
(проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Журова,
Менделеева, "Искры", Чонгарская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного
Министерством градостроительной деятельности и развития агломираций
Нижегородской области Приказом №07-02-03/34 от 15 апреля 2022г.
Раздел разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими

нормами и правилами:
· СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»), актуализированная редакция;
· СП 118.13330.2022 (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), актуализированная

редакция;
· СП 54.13330.2022 (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»);
· СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его
пространственной, планировочной и функциональной организации.

Генеральный план разработан на основании градостроительного плана земельного участка номер 
РФ-5  2-2-01-0-00-2023-А895, проекта планировки  территории, включая  включая проект 
межевания территории и градостроительные планы земельных участков в границах улиц Журова, 
Менделеева, "Искры", Чонгарская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и задания, 
выданного «ЗАКАЗЧИКОМ».
      Проектируемый объект Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский
район, территория в границах улиц Менделеева, Чонгарская, Журова занимает участок площадью 0,4914 Га.
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 территория расположена в границах
функциональной зоны : П*ТЖсм - зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и
общественную застройку.

Участок представляет собой свободную от застройки территориюи имеет сложную форму. В
настоящее время на прилегающей территории проектируемого участка существует сложившаяся
застройка, также часть жилых домов находится на стадии проектирования.

В соответствии со ст.36 Правил землепользования и застройки (в ред. от 05.02.2020) после
утверждения документации по планировке территории, подготовленной в соответствии с
градостроительными регламентами территориальной зоны, индекс которой указан после индекса П* , в
границах утвержденной документации подлежат применению градостроительные регламенты,
используемые для ее подготовки. Действие градостроительных регламентов территориальной зоны,
индекс которой указан после П*, начинается с момента опубликования утвержденной документации по
планировке территории.

Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030175:262 входит в границы территории, на 
которую разработана и утверждена в установленном законом порядке документация по планировке 
территории, в соответствии с которой установлен вид разрешенного использования земельного 
участка зоны ТЖсм для целей строительства многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Норм.контр. Миловидова

Исполнит. 08.2022

08.2022
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1.2

Лист

Пояснительная записка

ЛистовСтадия
Изм. К.уч. Лист Nдок Подпись Дата

Норм.контр. Миловидова

Исполнит.

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в
том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта

капитального строительства..

Проектируемый 17-ти этажный многоквартирный дом оборудован 2-мя лифтами. Размер кабины лифтов и
дверных проемов выполнены с учетом пользования маломобильными группами населения. В проекте
предусмотрены помещения для хранения колясок санок и велосипедов ,расположенные в подвале .

Высота жилых этажей составляет 3.0м (2.7м в чистоте); подвала - 3.95м (3.62м в чистоте), 3.15м (2.82м в
чистоте) ; нежилых помещений - 3.8м (3.5м в чистоте), 3.0м (2.7м в чистоте); высота технического
чердака 1.79м в чистоте. Многоквартирный дом запроектирован с входным тамбуром. Связь между
этажами многоквартирного дома осуществляется посредством лифтов и эвакуационной лестничной
клетки. Эвакуация осуществляется по эвакуационной лестнице.

Из каждой квартиры, оборудованной лоджией, запроектированы аварийные выходы на лоджию с глухим
простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до оконного проема.

Основные параметры при выборе исходных данных для расчета путей эвакуации:
- уклон марша лестницы 1:2;
- ширина лестничных маршей 1,2 м;
- ширина основных эвакуационных проходов - не менее 1,4 м. Открывание дверей по направлению путей

эвакуации.
Число подъемов в одном лестничном марше и на перепаде уровней предусмотрено не менее 3 и не более

18. Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины марша. Между маршами
лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету

не менее 75 мм.
Поквартирные узлы учета электроэнергии расположены в квартирах. Поквартирные узлы учета ГВС, ХВС и

отопления расположены в местах общего пользования.
За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке

81.20.
Многоквартирный дом I-й степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, уровень

ответственности здания - II (нормальный).
Объект расположен в сейсмически неопасном районе (с сейсмической интенсивностью менее6 баллов) в

связи, с чем расчет сейсмостойкости не производится (СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических
районах"). Класс энергоэффективности - В (высокий).

По функциональной пожарной опасности жилое здание относится к Ф1.3, помещения коммерческого
назначения первого и цокольного этажей Ф4.3.

Проектируемый 17-ти этажный многоквартирный дом разработан на 112 квартир. На первом этаже
многоквартирного дома расположены нежилые помещения .

Планировочные решения квартир выполнены на основе функционального зонирования: жилые помещения
(изолированные комнаты) и подсобные: кухня, коридор, прихожая, ванная комната и туалет. В подвале
проходят инженерные коммуникации.

Выход на кровлю осуществляется из эвакуационной лестничной клетки через глухую противопожарную (EI
30) утепленную дверь ДС 21-9 ГУ размером 0,9 x 2,1 метра (ГОСТ 53307-2009 "Противопожарные  двери
и ворота").

На кровле предусматривается устройство парапета высотой 1,2 м.
Конструктивная схема - монолитный железобетонный каркас, монолитные железобетонные перекрытия.
Наружные стены газосиликатный блок толщиной 250мм с наружным утеплением 150мм
минераловатными плитами (плотность не более 80,0-100,0 кг/м3, λ не более 0,041 Вт/(м х оК)) и финишной
отделкой тонкослойной защитно-декоративной штукатуркой типа "Баумит". Цокольная панель и первый этаж

облицованы декоративным кирпичем типа "бессер".
Кровля плоская наплавляемая из рулонных материалов. Водосток внутренний. Кровля над лестничной

клеткой плоская наплавляемая из рулонных материалов.
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1.3

Лист

Пояснительная записка

ЛистовСтадия
Изм. К.уч. Лист Nдок Подпись Дата

Норм.контр. Миловидова

Исполнит.

В квартирах имеются остекленные лоджии. Остекление лоджий  выполнено  из металлопластикового
профиля с одинарным остеклением по ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные" и ГОСТ 30674-99 "Блоки
оконные из поливинилхлоридных профилей", ГОСТ  Р  56926-2016  "Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические
условия". Окна и двери выполнены из металлопластикового профиля с двухкамерным
стеклопакетом  по ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные
ограждающие" и ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные  из поливинилхлоридных профилей", ГОСТ Р
56926-2016 "Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых
зданий. Общие технические условия". Класс звукоизоляции не ниже Д, класс воздухо- и
водонипронецаемрсти  не  ниже  В,  класс теплопроводности - В2.

Двери выполнены по ГОСТ:
1. ГОСТ 30970-2014 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей"
- звукоизоляция не менее 26дБа,
- воздухопроницаемость при Ро=10Па не более 3,5м3/(ч*м2)
- экслуатационные показатели дверных блоков не ниже класса В.
2. ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия";
3. ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные" эксплуатационные показатели:
- по показателю приведенного сопротивления теплопередаче полотна - класс не ниже 3;
- по показателю воздухо- и водопроницаемости - класс не ниже 3;
- по показателю звукоизоляции - класс не ниже 3;
- класс прочности не менее М3.
4. ГОСТ 53307-2009 №Противопожарные двери и ворота" огнестойкостью
- REI 30 - предел огнестойкости 30 минут - по потере несущей способности, целостности и

теплоизолирующей способности независимо от того, какое из трех предельных состояний наступит
ранее;

- REI  60  - предел огнестойкости 60 минут - по потере целостности и теплоизолирующей
способности независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее.

Внутриквартирные перегородки - гипсовые пазогребневые плиты или силикатные блоки, 80мм ,
керамический кирпич 120мм.

Внутренняя отделка в полном объеме выполняется только во внеквартирном коридоре, лестничной
клетке, тамбуре и лифтовом холле, помещениях инженерного обеспечения. Отделка
межквартирных коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок, электрощитовой и т.п.
включают в себя: подготовку стен и потолков под финишный отделочный слой, покраска
водоэмульсионной краской и облицовка из керамической плитки в зависимости от назначения
помещений. Стены в помещении уборочного инвентаря (на первом этаже) облицовываются
керамической плиткой на всю высоту. Потолки и стены технических помещений - окраска
водоэмульсионной краской.
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Лист

Пояснительная записка

ЛистовСтадия
Изм. К.уч. Лист Nдок Подпись Дата

Норм.контр. Миловидова

Исполнит.

б (1)) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за
исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются).

Проектной документацией предусмотрены оптимальные архитектурные решения, влияющие на
энергетическую эффективность здания, и позволяющие исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации
проектируемого здания.

б (2)) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую
эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений,
на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения комплекса энергосберегающих
мероприятий:

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой
энергии на отопление здания;

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
- устройство теплых входных узлов с тамбурами;
- современное автоматизированное оборудование, устанавливаемое на инженерных системах, оказывает

дополнительное положительное влияние на экономию энергоресурсов.
- предусмотрена оптимизация и гармонизация применяемых материалов, щадящее воздействие на

окружающую среду. Преимущество отдано применению природных материалов, красок на водной основе
для минимизации эмиссии вредных веществ в окружающую среду.

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных материалов,
обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях
конструкций внутри помещений с нормальным влажностным режимом. Утепление стен выполнено
минплитами переменной толщины. Теплозащитные свойства предложенных проектными решениями
материалов подтверждаются их характеристиками. Наряду с высокими теплоизоляционными свойствами
материала стараются обеспечить минимальную механическую нагрузку на несущие конструкции.;

- устройство современных энергосберегающих окон с сопротивлением теплопередаче не менее 0,7 м2 о
С/Вт.

На объекте используются энергосберегающие лампы и светодиодные светильники и лампы.
Осуществляются мероприятия по хранению и сбору отходов на территории для последующей
переработки. Выделена зона для раздельного сбора бумаги, гофрокартона, 
стекла, пластика/полимерных отходов и металла.

При проектировании объекта учтены мероприятия по контролю источников внутреннего загрязнения, в том
числе - химических (организация входных тамбуров; установка в тамбурах решеток для сбора грязи и
пр.).

Проектные решения  предполагают  использованию  в  строительстве  материалов,
производимых/выпускаемых в регионе строительства (Нижний Новгород и Нижегородская область).

08.2022
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Исполнит. 08.2022

08.2022

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и
интерьеров объекта капитального строительства.

Дорожно-транспортная сеть на внутридворовой территории.

Цветовое решение и пластика фасадов подчинены застройке проектируемой в составе проекта
планировки территории, включая проект межевания территории в границах улиц Журова,
Менделеева, "Искры", Чонгарская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. В отделке
фасадов использована декоративная штукатурка. Первый этаж облицован кирпичом типа
"Бессер". Балконы остеклены. Все выходы из жилых и административных помещений
оборудованы пандусами для инвалидов.

Проектом предусмотрены внутриплощадочные, внутридворовые проезды. Проезды, тротуары,
площадки для парковки автомобилей выполняются с асфальтобетонным покрытием.
Предусматривается устройство тротуаров вдоль проездов и устройство площадок входных зон в
здание из тротуарной плитки.

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и
технического назначения.

Согласно заданию на проектирование, устройство  внутренних  перегородок  в  нежилых помещениях
и окончательная отделка нежилых помещений , подводки труб и установка санитарно-
технического оборудования в нежилых помещениях проектом не предусмотрена и будут
выполняться,  и устанавливаться собственниками нежилых помещений , согласно действующих
нормативов.

Отделка квартир согласно ведомости отделки помещений (ведомость отделки в рабочей
документации). Возможна отделка в нескольких вариантах, по желанию заказчика:

Сдача жилых помещений дольщикам (заказчикам) осуществляется без внутренней отделки. Отсутсвие
отделки не оказывает влияния на безопасность, в связи с чем, повторное проведение экспертизы
проектной документации, в случае невыполнения работ по отделке квартир, не требуется.

Отделка мест общественного пользования согласно ведомости отделки помещений:
1. полы:
типовой этаж (лифтовой холл, коридор, тамбур)
- Покрытие - керамгранит на клею ЕК-300
- Смесь для заполнения швов
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150
- Шуманет-100С: стеклохолст LB300 с заведением на стены на высоту конструкции пола с проклейкой

швов между полотнами строительным феном
- Ж/б плита перекрытия
типовой этаж (лестничная клетка (лестничные площадки), коридоры, тех.помещение)
- Покрытие - керамгранит на клею ЕК-300
- Смесь для заполнения швов
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150
Ж/б плита перекрытия .

Лазарев М.А.
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первый этаж (тамбур, пом.консьержа, кладовая уборочного инвентаря, лифтовой холл, коридор)
- Покрытие - керамгранит на клею ЕК-300
- Смесь для заполнения швов
- Гидроизоляция - битумная мастика
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150
- Утеплитель минераловатные плиты (плотность не более 155,0-185,0 кг/м3, λ не более 0,047Вт/ (м х

оК))
- Пароизоляция
- Ж/б плита перекрытия
машинное помещение (технические помещения)
- Покрытие - цементно-песчаное 20 МПа с железнением
- Гидроизоляция - битумная мастика с заходом на стены на величину 150мм
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150
- Ж/б плита перекрытия
машинное помещение (лестничная клетка (лестничные площадки))
- Покрытие - керамгранит на клею ЕК-300
- Смесь для заполнения швов
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М150
- Ж/б плита перекрытия

2. потолок :
первый этаж (тамбур , коридор, лифтовой холл)
- затирка, подвесной потолок типа "Грильято".
типовой этаж (тамбур, коридор, лифтовой холл)
- затирка, окраска водоэмульсионной краской.

3.стены - штукатурка, окраска водоэмульсионной краской.

В отделке помещений и путей эвакуации используются отделочные материалы, имеющие сертификаты
пожарной безопасности или протоколы лабораторий (испытательных центров) испытаний на
горючесть, воспламеняемость, распространение пламени, токсичность и дымообразующую
способность.

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с
постоянным пребыванием людей.

В проекте выполнены расчеты инсоляции и коэффициента  естественного освещения для квартир  и
помещений здания и зданий окружающей застройки, а также для территории детских и
физкультурных площадок для проектируемого дома.

Расчет продолжительности инсоляции выполнен для жилых квартир запроектировынных зданий и
зданий окружающих проектируемую застройку, находящихся в наихудших условиях.  Согласно
расчетам продолжительность инсоляции в квартирах нормируемых объектов соответствует СанПин
1.2.3685-21.

Нормативная продолжительность инсоляции, согласно представленным расчетам, обеспечивается на
50% территории детских и физкультурных площадок в соответствии с СанПин 1.2.3685-21.

Расчет КЕО выполнен для нормируемых помещений запроектированного здания и зданий окружающей
застройки, расположенных, по данным проекта, в зоне наибольшего  влияния  окружающей
застройки на условия естественной освещенности.  Представленные  расчетные  значения
коэффициентов естественного освещения для нормируемых помещений проектируемого здания и
окружающей застройки соответствуют СП 367.1325800.2017.

ООО
"ПМА Лазарева А. С."
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е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от
шума, вибрации и другого воздействия.

Лифтовые шахты не примыкают к жилым помещениям квартир. Наружные стены машинных
помещений монолитный железобетон и газосиликатные блоки.

Понижение уровня шума внутри здания достигается за счет использования в ограждающих
конструкциях эффективных стеновых материалов,  теплоизоляции  кровли  эффективным
утеплителем, остекление наружных окон стеклопакетами и заполнения проемов качественными
изделиями с шумопоглощающим заполнением.

Установка и крепление к несущим конструкциям элементов инженерного оборудования производится
с использованием вибро- и звукоизоляционных прокладок, виброгасящих оснований,
звукоизоляционных отделок помещений с установленным шумоизлучающим оборудованием,
препятствующим распространению вибрации и шумов по конструкциям.

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета
воздушных судов.

 На кровле установлены огни заграждений. Проект по светоограждению разработан в составе проекта
раздела ЭОМ.

з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для
объектов непроизводственного назначения.

Сдача жилых помещений дольщикам (заказчикам) осуществляется без внутренней отделки.
Цветовая отделка мест общественного пользования подчинена колористическому решению фасадов

объекта. Декоративно-художественное решение интерьеров мест общественного пользования
отвечает общему замыслу в оформлении квартала.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на
земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в
отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, с соблюдением технических условий, и обеспечивает безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной
документацией мероприятий.

ГИП             Миловидова М.М.
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1. Площадь земельного участка - 4 907м2

2. Площадь застройки - 674,5 м2

3. Коэффициент застройки в границах участка по ГПЗУ - 0,137
3.1  Процент застройки в границах участка по ГПЗУ - 13,7%
4. Общая площадь (сумма площадей этажей здания измеренных по
внутреннему периметру наружных стен здания) - 10747,2м2

5. Общий объём здания - 38575,0м3,
в том числе: надземной части - 36434,2м3;

подземной части - 2140,8м3

6. Общая площадь квартир - 7 328,7 м2

В том числе:
- площадь лоджий  - 598,4м2

(площадь лоджий с коэффициентом 0.5 - 299,2)

7. Площадь технических помещений - 274,4м2

8. Площадь нежилых помещений - 714,7м2

9. Квартиры - 112шт.
       из них:
              1 комнатных - 48шт.
              2 комнатных - 32шт.
              3 комнатных - 32шт.
10. Этажность - 17

количество этажей - 18 (в том числе один подземный)
высота -59,6м
относительная отметка нуля секции - 81,20м
относительная отметка верхней точки секции - 140.8м

Изм. Лист

Листов

К.уч. Дата

ЛистСтадия

ПодписьNдок
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Норм.контр. Миловидова
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04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

08.2022

08.2022

- кирпичная кладка

- пазогребневые плиты или силикатные блоки, 80мм (толщина по расчету)

- монолитный каркас

- утеплитель Технониколь техноблок стнадарт
ТУ 5762-010-74182181-2012 (плотность 45 кг/м3, λ0,037-0,040 Вт/(м х оК))

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

Условные обозначения :

- защита теплоизоляции от внешних  механических воздействий

коммуникации
для котельной

1
4,9м2

2
4,5м2

3
4,9м2

4
6,0м2 9

5,7м2

11
4,7м2

10
5,6м2

6
6,5м2

12
4,8м2

7
5,0м2

16
10,9м2

17
6,4м2

19
6,5м2

25
7,7м2

26
6,2м2

20
5,1м2

22
14,6м2

28
5,0м2

30
6,4м2

31
9,6м2

32
3,2м2

33
9,3м2

34
5,7м2

36
5,9м2

38
9,7м2

18
6,3м2 21

5,1м2

5
5,5м2

8
4,7м2

14
5,1м2

13
5,0м2 27

5,6м2 29
6,1м2

35
5,9м2

- пазогребневые плиты или силикатные блоки h-2.5м

15
5,3м2

23

24

4,4м2

3,0м2

37
4,6м2

135,0м2

9,1м2

Помещение для хранения
калясок, санок и велосипедов

П

План подвала
на отметке -3.150

М  1:100

3
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+0.800 +0.800

+0.800
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+0.000

+0.000
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+0.000

-0.020

+0.780

+0.780

-0.920

нежилое помещение
61,5м2

нежилое помещение
67,3м2

нежилое помещение
88,2м2

нежилое помещение
69,6м2

нежилое помещение
71,3м2

нежилое помещение
55,9м2

нежилое помещение
69,5м2

консъержная
13,4м2

1

1

лестничная
клетка

тамбур

тамбур

тамбур

с/у

с/у

с/у

с/у

с/у
с/у

с/у

тамбур

тамбур

тамбур

тамбуртамбур

тамбур

тамбур

4,2м2

4,2м2

3,6м2

3,9м2

53,7м2

59,2м2

3,3м2

7,2м2

4,2м24,2м2

77,7м2

3,5м2

61,9м2

3,6м2

3,1м2

3,1м24,2м2

4,4м2

с/у
4,1м2

63,5м2

48,4м2

62,2м2

9,3м2

21,8м2
коридор

5,5м2

5,6м2

6,3м2

04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

- кирпичная кладка

- пазогребневые плиты или силикатные блоки, 80мм (толщина по расчету)

- монолитный каркас

- кирпич типа "бессер"

- утеплитель Технониколь техноблок стнадарт
ТУ 5762-010-74182181-2012 (плотность 45 кг/м3, λ0,037-0,040 Вт/(м х оК))

Условные обозначения :

Схема навеса приямка

поликарбонат
или триплекс

25х25

25х25
25х25 поликарбонат

или триплекс

Примечания:
1. Данная схема является заданием фирме-изготовителю.
2. Размеры уточнить по месту.

08.2022

08.2022

Схема утепления потолка тамбуров 1-го этажа

- Монолитный каркас;
- Утеплитель Технониколь техноблок

стандарт ТУ 5762-010-74182181-2012
(плотность 45 кг/м3 ,ƛ 0,037-0,040 Вт/(м x 0К));

- Фасадная система "Баумит"

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

+0
.2

00

+0
.2

50

-0
.0

20

-0.020

подъемник для МГНводосборный
приямок

План на отметке +0.000
М  1:100

П 4

лифтовой
холл
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63,55
66,1
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2

39,5
43,0
36,0

1

49,35

47,3

1
61,2
69,8
65,5

75,25
3 77,7

72,8

1 51,4

1

1

14,5м2 14,5м2

13,1м2

12,4м2

3,7м2 2,6м2

спальня

20,2м2

7,0м2

5,8м2

28,2м2

9,3м2 15,3м2

15,4м2

24,2м2

11,7м2

3,7м2

1,4м2

17,7м215,1м2

4,4м2

6,8м2

3,3м2

9,8м225,7м2

13,7м2 9,0м2

3,6м2

1,4м2

11,7м2 2,4м2

5,5м2

12,5м2

3,9м2

16,2м2 10,3м2

4,1м2

2,8м2

15,8м2

11,8м2

3,4м24,1м2

4,3м2

7,0м2

5,1м2

8,6м2

4,9м2

спальня

коридор

коридор

с/у

с/у

ваннаванна

кухня

гостиная

спальня

кухня

жилая
комната

с/у

с/у

с/у

кухня-столовая

жилая
комната

коридор

коридор

спальня

кладовая

коридор

ванна

с/у

кухнягостиная кухня
жилая

комната кухня

гостиная

спальня

спальнякоридор

ванна

с/у

коридор

кладовая

9,3м2

46,2м2
коридор

тамбур
6,8м2

лестничная
клетка

04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

08.2022

08.2022

- кирпичная кладка

- пазогребневые плиты , 80мм

- монолитный каркас

- утеплитель Технониколь техноблок стнадарт
ТУ 5762-010-74182181-2012 (плотность 45 кг/м3, λ0,037-0,040 Вт/(м х оК))

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

Условные обозначения :

- перегородка из гипсокартона по металлическому
каркасу по технологии TG Knauf толщиной 50 мм

6,5м2

гостиная

кухня
12,0м2

15,9м2

План типового этажа
на отметке +3.800

М  1:100

П 5

лифтовой
холл
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4,9м2

спальня

коридор

коридор

с/у

с/у

ваннаванна

кухня

гостиная

спальня

кухня

жилая
комната

с/у

с/у

кухня-столовая

жилая
комната

коридор

коридор

спальня

кладовая

коридор

ванна

с/у

кухнягостиная кухня
жилая

комната кухня

гостиная

спальня

спальнякоридор

ванна

с/у

коридор

кладовая

9,3м2

46,2м2
коридор

тамбур
6,8м2

лестничная
клетка

04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

08.2022

08.2022

- кирпичная кладка

- пазогребневые плиты , 80мм

- монолитный каркас

- утеплитель Технониколь техноблок стнадарт
ТУ 5762-010-74182181-2012 (плотность 45 кг/м3, λ0,037-0,040 Вт/(м х оК))

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

Условные обозначения :

- перегородка из гипсокартона по металлическому
каркасу по технологии TG Knauf толщиной 50 мм

5,8м2
с/у

Б

Фрагмент 3
применителен к плану на отметках
+12.800, +15.800, +18.800, +21,800

на отм. +12.800, +15.800, +18.800,
+21,800 размер колонны
600х250 см. фрагмент 3

10

Фрагмент 4
применителен к плану на отметках
+12.800, +15.800, +18.800, +21,800

Б

Фрагмент 1
применителен к плану на отметках
+12.800, +15.800, +18.800, +21,800

на отм. +12.800, +15.800,
+18.800, +21,800 размер

колонны 600х250 см.
фрагмент 1

на отм. +12.800, +15.800,
+18.800 размер колонны
 600х250 см. фрагмент 2

2

Фрагмент 2
применителен к плану на отметках
+12.800, +15.800, +18.800, +21,800

2

гостиная

кухня

13,1м2

12,0м2

6,5м2

15,9м2

на отм. +12.800, +15.800,
+18.800, +21,800 размер
колонны 600х250 см. фрагмент 4

План типового этажа на
отметках +6.800, +9.800,

+12.800, +15,800, +18,800, +21.800
М  1:100

П 6

лифтовой
холл

11
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00

64,75
66,9
62,6

2

82,0
83,7
80,3

3

63,05
65,6
60,5

2

39,0
42,5
35,5

1

48,85

46,8

1
61,2
69,8
65,5

74,75
3 77,2

72,3

1 50,9

1

1

25,7м2

1,4м2

3,6м2

9,0м213,7м2

9,2м2

4,4м2

6,8м2

3,3м2

17,7м214,6м2 11,0м2

24,2м2

15,4м2

15,3м29,3м2

3,7м2

1,4м2

7,0м2

28,2м2

20,2м2

14,5м2 14,5м2

12,4м2

11,5м2
3,7м2 2,6м2

12,0м2

11,7м2 2,4м2

5,5м2

3,9м2

16,2м2 10,3м2

4,1м2

2,8м2

11,3м2

15,8м2

5,1м2

7,0м2

4,3м2

4,1м2 3,4м2

8,6м2

4,9м2

коридор

ванна
с/у

спальняспальня

кухня-столовая

жилая
комната

коридор

коридор спальня

спальня

гостиная

кухня

с/у

ваннакладовая

коридор

с/у

кухня
жилая

комнатакухнягостиная

с/у

ванна

коридорспальня

кухня

жилая
комната кладовая

коридор

с/у

спальня коридор

ванна

с/у

гостиная

кухня

коридор
46,2м2

тамбур
6,8м2

9,3м2

лестничная
клетка

04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

08.2022

08.2022

- кирпичная кладка

- пазогребневые плиты , 80мм

- монолитный каркас

- утеплитель Технониколь техноблок стнадарт
ТУ 5762-010-74182181-2012 (плотность 45 кг/м3, λ0,037-0,040 Вт/(м х оК))

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

Условные обозначения :

- перегородка из гипсокартона по металлическому
каркасу по технологии TG Knauf толщиной 50 мм

5,8м2
с/у

гостиная

кухня

13,1м2

6,5м2

15,9м2

П

План типового этажа на
отметках  +24.800, +27.800,

+30.800, +33,800, +36,800, +39.800, +42.800, +
45.800, +48,800. М  1:100

7

лифтовой
холл

11
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04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

08.2022

08.2022

- кирпичная кладка

- пазогребневые плиты , 80мм. Выполнить на высоту 100мм от чистого пола

- монолитный каркас

- утеплитель Технониколь техноблок стнадарт
ТУ 5762-010-74182181-2012 (плотность 45 кг/м3, λ0,037-0,040 Вт/(м х оК))

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

Условные обозначения :

15,9м2

6,5м2

технический чердак
522,2м2

План технического чердака на
отметке +51.850

М  1:100

П 8

11
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+53.990

+54.440

5,51 м2

1

1

Котельная
95,0м2

04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

08.2022

08.2022

- монолитный каркас

- утеплитель минераловатный
(плотность не более 80,0-100,0 кг/м3, λ не более 0,041 Вт/(м х оК))

- пазогребневые плиты  80

Условные обозначения :

- силикатный кирпич

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)
или на клею для газосиликата (ГОСТ 31357-2007)

3,8м2
с/у

жалюз. решетка
1000*700(h)

окно 1700*1700(h)
отм.низа +54,990

окно 1700*1700(h)
отм.низа +54,990

+54.840

+54.840

+56.450

+54.840

6,5м2

+54.640

+54.640

дождеприемная
воронка Ø 150

дождеприемная
воронка Ø 150

дождеприемная
воронка Ø 150

дождеприемная
воронка Ø 150

дождеприемная
воронка Ø 150

дождеприемная
воронка Ø 150

трап

+59.600

- ограждающая конструкция из сэндвич панелей
по металлическому каркасу

окно 1700*1700(h)
отм.низа +54,990

372,3 м2

8,7 м2

6,6 м2

покрытие из бетонной
плитки 600х600мм
толщ. 30мм ( S=10.4м2)

План на отметке +53.840
М  1:100

П 9

11
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04/21 - АР

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

План кровли
М  1:100

Н.контр. Миловидова

Исполнит. Лазарев

Nдок Подпись
Стадия Лист

Дата

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Изм. Лист
Листов

К.уч.

П

08.2022

08.2022

- монолитный каркас

- утеплитель минераловатный
(плотность не более 80,0-100,0 кг/м3, λ не более 0,041 Вт/(м х оК))

Условные обозначения :

- силикатный кирпич

- покрытие из бетонной
плитки 600х600мм
толщ. 30мм ( S=32,35м2)

+55.650

+54.840

+54.840

+54.840

+55.650

+54.600

+59.600
+59.100

+59.100

+59.100

+5
9.

10
0

+5
9.

10
0

+59.100

+5
9.

10
0

+5
9.

10
0

+59.100

+59.100

+5
9.

10
0

+5
9.

10
0

+5
9.

10
0

+5
5.

65
0

1

1

+5
5.

65
0

+5
5.

65
0

+55.650

10

Примечания:

1. Данная схема является заданием фирме-изготовителю.
2. Размеры уточнить по месту.
3. Лестницу выполнить по ГОСТ  Р 53254— 2009 "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ  СТАЦИОНАРНЫЕ.ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ".
4. Лестницу выполнить из металла, прошедшего коррозийную обработку
и покрытым защитным покрытием - огнеупорной краской
(класс покрытия не менее 5 класса).
5. Места крепления балок лестницы в стены заделать герметиком или раствором.
6. Площадку выхода на кровлю выполнить из перфорированного листа
металла с гофрированной поверхностью. Выполнить ограждение площадки н менее 1м.

Схема металлической лестницы ЛМ1 ( тип П1-1)

А

Б

Вид Б Вид А

Схема плана

+53.940

+59.100

В

Вид В

ЛМ1

+54.640

+54.640

дождеприемная
воронка Ø 150

парапетная
воронка Ø 100

+59.600

+5
9.

60
0

+5
9.

60
0

- ограждающая конструкция из сэндвич панелей
по металлическому каркасу

11
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+1,860

+1,900

+5,260

+5,300

+8,260

+8,300

+11,260

+11,300

+14,260

+14,300

+17,260

+17,300

+20,260

+20,300

+23,260

+23,300

+26,260

+26,300

+29,260

+29,300

+32,260

+32,300

+35,260

+35,300

+38,260

+38,300

+41,260

+41,300

+44,260

+44,300

+47,260

+47,300

+50,260

+50,300

+53,110

+53,150

+3,500

+6,500

+9,500

+12,500

+15,500

+18,500

+21,500

+24,500

+27,500

+30,500

+33,500

+36,500

+39,500

+42,500

+45,500

+48,500

+51,500

+53,640

+3,800

+6,800

+9,800

+12,800

+15,800

+18,800

+21,800

+24,800

+27,800

+30,800

+33,800

+36,800

+39,800

+42,800

+45,800

+48,800

+51,800

+54,500

+0,700

-3,200

-3,150

+0,470

+0,800

+3,500

+6,500

+9,500

+12,500

+15,500

+18,500

+21,500

+24,500

+27,500

+30,500

+33,500

+36,500

+39,500

+42,500

+45,500

+48,500

+51,500

+53,640

1 700 23 800

+5,900

+8,900

+11,900

+14,900

+17,900

+20,900

+23,900

+26,900

+29,900

+32,900

+35,900

+38,900

+41,900

+44,900

+47,900

+50,900

+3,760

+6,760

+9,760

+12,760

+15,760

+18,760

+21,760

+24,760

+27,760

+30,760

+33,760

+36,760

+39,760

+42,760

+45,760

+48,760

+51,760

+54,460

+2,100

-3,200

-0,100

±0,000

+3,690

+3,800

+6,690

+6,800

+9,690

+9,800

+12,690

+12,800

+15,690

+15,800

+18,690

+18,800

+21,690

+21,800

+24,690

+24,800

+27,800

+30,800

+33,800

+36,800

+39,800

+42,690

+42,800

+45,690

+45,800

+48,690

+48,800

+51,690

+51,850

+53,840

+53,990

+57,080

+57,270

+59,100

+6,300

+9,300

+12,300

+15,300

+18,300

+21,300

+24,300

+27,300

+30,300

+33,300

+36,300

+39,300

+42,300

+45,300

+48,300

+51,300

+55,650

+59,600

Разрез 1-1

А Б М

81,20

78,00

82,00

К.уч.
Листов

ЛистИзм.

П

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Дата
ЛистСтадия

ПодписьNдок

Лазарев М.А.Исполнит.

МиловидоваН.контр.

- монолитный каркас

- утеплитель минераловатный
(плотность не более 80,0-100,0 кг/м3, λ не более 0,041 Вт/(м х оК))

- пазогребневые плиты или силикатные блоки, 90-100мм (толщина по расчету)

- газосиликатный блок
на растворе марки М75, (ГОСТ 379-2015)

Условные обозначения :

- кирпич типа "бессер"

- кирпичная кладка

- утеплитель пеноплэкс фундамент
ГОСТ 17177-94, плотность 29,0-33,0 кг/м3, λ=0,032 Вт/(м х оК)

- защита теплоизоляции от внешних
  механических воздействий

11

Примечания:
1. Конструкцию вентшахт смотреть совместно с разделом ОВ

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

04/21 - АР

08.2022

08.2022- ограждающая конструкция из сэндвич панелей
по металлическому каркасу Разрез 1-1

М  1:100
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+3,400

+3,690

+4,970

+6,500

+7,970

+9,500

+10,970

+12,500

+13,970

+15,500

+16,970

+19,970

+21,500

+22,970

+24,500

+25,970

+27,500

+28,970

+30,500

+31,970

+33,500

+34,970

+36,500

+37,970

+39,500

+40,970

+42,500

+43,970

+45,500

+46,970

+48,500

+49,970

+51,500

+52,570

+53,640

+53,830

+55,650

+59,100

+54,600

-0,020 -0,020

+0,800

+2,500

+4,600

+6,300

+7,600

+9,300

+10,600

+12,300

+13,600

+15,300

+16,600

+18,300

+19,600

+21,300

+22,600

+24,300

+25,600

+27,300

+28,600

+30,300

+31,600

+33,300

+34,600

+36,300

+37,600

+39,300

+40,600

+42,300

+43,600

+45,300

+46,600

+48,300

+49,600

+51,300

+59,600

+56,625

Фасад в осях 11 - 1

11 2 1
80,25
79,60

80,67
81,14

К.уч.
Листов

ЛистИзм.

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Дата
ЛистСтадия

ПодписьNдок

Исполнит.

МиловидоваН.контр.

Примечания:

1. Конструкцию вентшахт смотреть совместно с разделом ОВ.
2. Перед началом производства работ цветовое решение
декоративной штукатурки и бессера согласовать дополнительно.
3. Цветовое решение фасада смотреть совместно с листом 23.1.

08.2022

08.2022

- Кирпич облицовочный типа "Бессер"
колотой фактуры (250х90х88)
темно серый

Условные обозначения :
- декоративная штукатурка по утеплителю

типа "Баумит", цвет 0019 (HBW 89)
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0992  (HBW 4 0) 
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0882 (HBW 11)
по колеровочной палитре Life

Лазарев М.А.
Фасад в осях 11-1  М 1:100

П

710

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

04/21 - АР

12
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+0,800
+1,600

+3,300

+4,600

+6,300

+7,600

+9,300

+10,600

+12,300

+13,600

+15,300

+16,600

+18,300
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+21,300

+22,600

+24,300

+25,600

+27,300

+28,600

+30,300

+31,600

+33,300

+34,600

+36,300

+37,600

+39,300

+40,600

+42,300

+43,600

+45,300

+46,600

+48,300

+49,600

+51,300

+3,690

+6,500

+6,690

+9,500

+9,690

+12,500

+12,690

+15,500

+15,690

+18,500

+18,690

+21,500

+21,690

+24,500

+24,690

+27,500

+27,690

+30,500

+30,690

+33,500

+33,690

+36,500

+36,690

+39,500

+39,690

+42,500

+42,690

+45,500

+45,690

+48,500

+48,690

+51,500

+51,690

+54,600

+55,650

+59,100

+0,200
-0,020 -0,020

+59,600

+56,880

Фасад в осях Н - Б

Н Д В Б

81,85
81,25

К.уч.
Листов

ЛистИзм.

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Дата
ЛистСтадия

ПодписьNдок

Исполнит.

МиловидоваН.контр.

Примечания:

1. Конструкцию вентшахт смотреть совместно с разделом ОВ.
2. Перед началом производства работ цветовое решение
декоративной штукатурки и бессера согласовать дополнительно.
3. Цветовое решение фасада смотреть совместно с листом 22.1.

08.2022

08.2022

- Кирпич облицовочный типа "Бессер"
колотой фактуры (250х90х88)
темно серый

Условные обозначения :
- декоративная штукатурка по утеплителю

типа "Баумит", цвет 0019 (HBW 89)
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0992  (HBW 4 0) 
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0882 (HBW 11)
по колеровочной палитре Life

Лазарев М.А.
Фасад в осях Н-Б  М 1:100

П

80,25
79,60

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

04/21 - АР

13
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±0,000
+0,800

+2,500

+3,690
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+51,300

+55,650

+59,100

+0,800
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+3,300
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+7,600
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+10,600

+12,300

+13,600

+15,300

+16,600

+18,300
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+24,300

+25,600

+27,300

+28,600

+30,300

+31,600

+33,300

+34,600

+36,300

+37,600

+39,300

+40,600

+42,300

+43,600

+45,300

+46,600

+48,300

+49,600

+51,300

+54,600

+55,650

+0,250
-0,020

+59,600

21

Фасад в осях А - Н

А Е М Н

80,67
81,14

81,90
82,00

К.уч.
Листов

ЛистИзм.

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Дата
ЛистСтадия

ПодписьNдок

Исполнит.

МиловидоваН.контр.

Примечания:

1. Конструкцию вентшахт смотреть совместно с разделом ОВ.
2. Перед началом производства работ цветовое решение
декоративной штукатурки и бессера согласовать дополнительно.
3. Цветовое решение фасада смотреть совместно с листом 21.1.

08.2022

08.2022

- Кирпич облицовочный типа "Бессер"
колотой фактуры (250х90х88)
темно серый

Условные обозначения :
- декоративная штукатурка по утеплителю

типа "Баумит", цвет 0019 (HBW 89)
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0992  (HBW 4 0) 
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0882 (HBW 11)
по колеровочной палитре Life

Лазарев М.А.
Фасад в осях А-Н  М 1:100

П

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

04/21 - АР
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+0,800

+1,600

+3,300

+4,600

+6,300

+7,600

+9,300

+10,600

+12,300

+13,600

+15,300

+16,600

+18,300

+19,600

+21,300

+22,600

+24,300

+25,600

+27,300

+28,600

+30,300

+31,600

+33,300

+34,600

+36,300

+37,600

+39,300

+40,600

+42,300

+43,600

+45,300

+46,600

+48,300

+49,600

+51,300

+55,650

+0,780
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Фасад в осях 1 - 11

1 4 10 11

81,90
82,00

81,85
81,25

К.уч.
Листов

ЛистИзм.

ООО
"ПМА Лазарева А. С."

Дата
ЛистСтадия

ПодписьNдок

Исполнит.

МиловидоваН.контр.

Примечания:

1. Конструкцию вентшахт смотреть совместно с разделом ОВ.
2. Перед началом производства работ цветовое решение
декоративной штукатурки и бессера согласовать дополнительно.
3. Цветовое решение фасада смотреть совместно с листом 20.1.

08.2022

08.2022

- Кирпич облицовочный типа "Бессер"
колотой фактуры (250х90х88)
темно серый

Условные обозначения :
- декоративная штукатурка по утеплителю

типа "Баумит", цвет 0019 (HBW 89)
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0992  (HBW 4 0) 
по колеровочной палитре Life

- декоративная штукатурка по утеплителю
типа "Баумит", цвет 0882 (HBW 11)
по колеровочной палитре Life

Лазарев М.А.
Фасад в осях 1-11  М 1:100

«Семнадцатиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Канавинский район, территория в границах улиц Менделеева,

Чонгарская, Журова»

04/21 - АР
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